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4 x Verbindungelement-
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4 x Fachboden klein
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C%D 6 x20 mm

24 x Fachtrager zum
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% 1 x Inbusschlissel



Ubersicht:

Kaufladen Hinterteil

~\

Benotigtes Werkzeug:
Kreuzschlitzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Hammer

Aufbauanleitung:

1.

Fachboden schmal oben

Je 2x Inbusmdbelverbindungsschrauben
+ 1x Holzd(ibel 6 x 20 verwenden

Mittelseite

Fachboden tief mit Nut




2 x Inbusmébelverbindungsschrauben
+ 1x Holzdiibel 6 x 20 verwenden

Je 3 x Inbusmébelverbindungsschrauben g

+ 2x Holzdiibel 6 x 20 verwenden ——— ..~

L

Seitenteil

Teil aus Schritt 1

2x Fachboden tief
ohne Nut

siehe Schritt 2.



Riickwand in Nut von oben
/ einschieben und auf der Riickseite
an den vorgebohrten Léchern mit
Kreuzschlitzschrauben 3 x 20 mm
verschrauben.
b
S

Je 2x Inbusmobelverbindungsschrauben

+ 1x Holzdiibel 6 x 20 verwenden B

= Pult Fachboden mit Leiste

~

Pult Seitenteil

siehe Schritt 5




Pult Oberteil

Je nach Platzierung der Schrauben
kann der Abstand zwischen Kaufladen
und Pult vergréBert oder verkleinert
werden.

Je 2x Kreuzschlitzschrauben

/

Je 2x Inbusmdbelverbindungsschrauben
+ 1x Holzdiibel 6 x 20 verwenden

5 x 17 mm eindrehen.
(ca. 3-5 mm herausstehen lassen)

N T

Verbindungselement \ .
anstecken —_—

Die Fachbodentrdger mit einem
Schlitzschraubendreher in die
Fachbohrungen eindrehen

und die losen Fachbdden
auflegen




Pult Oberteil

Je nach Platzierung der Schrauben
kann der Abstand zwischen Kaufladen
und Pult vergroBert oder verkleinert
werden.

i

Je 2x Kreuzschlitzschrauben

/

5 x 17 mm eindrehen.
(ca. 3-5 mm herausstehen lassen)

i

Verbindungselement \ ,
anstecken —

Je 2x Inbusmdbelverbindungsschrauben
+ 1x Holzdiibel 6 x 20 verwenden

Die Fachbodentriger mit einem
Schlitzschraubendreher in die
Fachbohrungen eindrehen

und die losen Fachbdden
auflegen




Geschafft! Viel SpaB mit lhrem neuen Kaufladen.

Weiteres Zubehor bieten wir in unserem Sortiment an:
-

Holzbox mit Tafelfolie
ca.L29xB26xH 19cm

Obstkiste groB rot oder blau
ca.L16xB 10xH7cm

Obstkiste klein rot oder blau
ca.L12xB8xH6Cm

Schiefertafel groB mit oder ohne Stift
ca.L24xB19cm

Schiefertafel mittel mit oder ohne Stift

ca.L 18,5xB 13,5¢cm

Schiefertafel klein mit oder ohne Stift

ca.L11,5xB8,5¢cm

Vielen Dank fiir Ihren Kauf eines Produktes aus der Schreinerei der Caritas Wendelstein Werkstatten.
Sie unterstiitzen damit die Arbeit unserer behinderten Mitarbeiter und férdern unsere Einrichtung.

Wir verwenden nur qualitativ hochwertige Materialien, die eine lange Lebensdauer garantieren.

Der Kaufladen ist unbehandelt, kann aber von lhnen mit einer im Handel erhéltlichen Farblasur einge-
lassen werden. Er ist nicht fiir drauBen geeignet.

Zur Pflege verwenden Sie am besten ein feuchtes Tuch und bei gréberen Verschmutzungen kdnnen Sie
das natur belassene Holz mit feinem Schleifpapier schleifen.

Holzteile kdnnen Sie auch mit im Handel erhdltlichem Holzleim reparieren.

Wenn Sie noch Fragen, Anregungen oder Wiinsche haben freuen wir uns auf Ihren Kontakt.

Caritas Miinchen-Freising e.V. et\ael’fe,'
Caritas Wendelstein Werkstétten < 4
Anerkannte Werkstéatten fiir behinderte Menschen o
Minlenstrage 7 YV ETKstdtten
83064 Raubhng ROSENHEIM/RAUBLING
T. 08035-90 999-54
www.wendelstein-werkstaetten.de So sein.
wendelstein-info@caritasmuenchen.de Und dabei sein




